Alimentation en eau potable d’un village

e Données :
* Accélération de la pesanteur : g=10 ms”
* Pression atmosphérique normale : po=1,0x10° Pa
* Masse volumique de I’eau : p =1000 kg-m'3
* Viscosité dynamique de 1’eau : n=1,0x10" Pl
* Pression de vapeur saturante de 1’eau : Psat = 2,3 kPa
* Nombre de Reynolds : Re= i
n

o2

* Pertes de charges dans une conduite : H =k(LBL );—
g

* Puissance utile communiquée au fluide par une pompe : Pic =PEAy Hpompe

e Un chiteau d’eau, assurant I’alimentation en eau potable d’un petit village, est approvisionné par
I'intermédiaire d’une longue conduite amenant 1’eau d’une station de traitement placée en
contrebas. L’installation est décrite sur le schéma ci-dessous.

Les conduites d’aspiration (longueur L, = 20 m) et de refoulement (longueur Lz = 3 200 m) sont
fabriquées dans le méme matériau (méme rugosité moyenne € = 1 mm) et ont le méme diamétre
nominal D =200 mm.

Trois points remarquables (orifice d’aspiration A de la pompe, points B et C des surfaces libres de
I’eau dans la station et dans le chiteau) ainsi que deux hauteurs géométriques (ha = 3,0 m et
hg = 247 m) sont portées sur le schéma.
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Conduite d’aspiration :

Station de traitement L,=20m L’,=30m












